MATERIALI PLASTICI PER EDILIZIA

CECCHINI FAUSTO srL.

PVC SERIE FOGNATURA LISTINO N.22
DIAMETRO 110 125 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800
SPESSORE 3,2 3,7 4,7 5,9 7,3 9,2 11,7 14,6 18,4
CODICE DESCRIZIONE
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-1 TAPPO ISPEZIONE
F000 - . FEMMINA
POZZETTO
P010 '_i“ D'ISPEZIONE
P020 Egﬁ POZZETTO SIFONATO
C800 .& INNESTO A SELLA
S GUARNIZIONE A
X050 | G2 LABBRO
X100 O GUARNIZIONE O-RING
4 POZZETTO POZZETTO
B91110 " CURV?BL?EFA OR P03340 $ D'ISPEZIONE P03240 (b D'ISPEZIONE
@ 400X160 3 VIE @ 400X160 2 VIE DX
POZZETTO POZZETTO
E61110 m RIDUZIONE 110X100 P03240 'd:] D'ISPEZIONE g D'ISPEZIONE
@ 400X160 2 VIE SX @ 400X160 1 VIA FE

N.B.: PREZZI ESCLUSI DI GUARNIZIONI.

MATERIALE PVC-U Palicloruro di vinile non plastificato
CAMPI D'IMPIEGO condotte di scarico interrato non in pressione
CLASSE DI RIGIDITA' SN2, SN4, SN8
s onEn v
CERTIFICAZIONE Marchio iiP rilasciato dall’ Istituto Italiano dei Plastici
COLORE rosso mattone Rall 8023
TIPO DI GIUNZIONE bicchiere con giunzione elastomerica
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